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~ SERIAF

";i FALOWNIKI Z
n = DWOMA MPPT

X ly FOXESS oferuje serig falownikow jednofazowych z
dwoma MPPT o bezkonkurencyjnej mocy i wydajnosci.

. W sktad serii F z podwojnym MPPT
wchodzg modele 3.0 - 6.0kW. Seria F posiada
stopien ochrony IP65 i jest gotowa do wspotpracy

z magazynami energii FOXESS przy zastosowaniu i : ; .

i y S i ’ odpowiedniego kontrolera tadowania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

F4600 F5000

F5300*

Maksymalna rekomendowana moc DC [W] 3900
Maksymalne napiecie DC [V] 600
Nominalne napiecie robocze DC [V] 360

Maksymalny prad wejscia (wejscie A/wejscie B) [A]

Maksymalny prad zwarciowy(wejscie A/wejscie B) [V]

4680 5980 6500 6890 7800
600 600 600 600 600
360 360 360 360 360

12.5/12.5
15/15
80-550 80-550 80-550 80-550 80-550
120 120 120 120 120
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1

Zakres napigcia MPPT [Vdc] 80-550
Napiecie startowe [V] 120
Liczba trackeréw MPP 2
Stringi na tracker MPP 1
WYJSCIE

AC
Nominalna moc AC [W] 3000
Maksymalna moc pozorna AC [VA] 3300

Znamionowe napiecie sieci [Vac]

Znamionowa czestotliwos¢ sieci [Hz]

Nominalny prad AC [A] 13.0
Maksymalny prad AC [A] 14.3

Wspdtczynnik przesuniecia mocy

3600 4600 5000 5300 6000
3960 5060 5500 5830 6000
220/230/240
50/60, £5
15.7 20.0 21.7 23.0 26.1
17.2 22.0 239 25.3 26.1

1 (Regulowane od 0,8 - przewzbudzenie do 0,8 -niedowzbudzenie)

<3% <3% <3% <3% <3%

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne (THDi, moc nominalna) <3%
WYDAINOSC

Wydajnoéé MPPT 99.00%
Euro-wydajnos¢ 96.80%
Maksymalna wydajnosé 97.40%

Ochrona przed odwrécong polaryzacja DC
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy
Monitorowanie izolacji

Ochrona réznicowopradowa

Ochrona przez zwarciem AC

Zabezpieczenie nadpradowe wyjscia AC
Zabezpieczenie przed nadmiernym napieciem na wyjsciu AC
Zabezpieczenie przepieciowe

Zabezpieczenie temperatury

Whbudowany wytgcznik DC

STANDARD

99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00%
96.80% 96.80% 96.80% 96.80% 96.80%
97.40% 97.40% 97.40% 97.40% 97.40%

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Bezpieczenstwo
EMC
Certyfikacja
OGOLNE

IEC 62109-1/2
IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3
AS4777.2-2015/G98-1/G99-1/EN50549-1/IEC 61727

Wymiary (HxXWxD) [mm]

Waga netto [kg]

Zasada chtodzenia

Stopien ochrony (wg IEC60529)
Topologia

Kategoria przepiecia

Gtosnos¢ (typowo) [dB]

Zakres temperatury pracy
Zakres temperatury przechowywania
Wilgotnos¢

Whtasne zuzycie (noc) [W]
Modut monitorowania
Komunikacja

Wyswietlacz

Gwarancja

*Tylko na rynek indyjski.

402*476.5%148
15.5
Konwekcja
IP65
beztransformatorowy
Il (strona AC), Il (strona DC)
<30
-20... +60 °C (obnizenie przy +45 °C)

0-100% (niekondensujaca)
<1w
WiFi(standard)/ LAN(opcjonalnie)/GPRS(opcjonalnie)
Licznik, CT, DRM, aktualizacja USB, alarm ISO (wewnetrznie), RS485
wyswietlacz LCD, klawisz dotykowy, aplikacja, strona www

12 lat
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