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Pelna certyfikacja systemu i produktu
Norma IEC 61215, IEC61730, UL 61730

System Zarzadzania Jakoscia 150 9001:2008

System Zarzadzania Srodowiskowego IS0 14001:2004
1562941: Wytyczne dotyczace jakosci produkei modutow i
zatwierdzania typow

OHSAS18001: 2007 Bezpieczeristwo i higiena pracy

* Specyfikacje podlegaja zmianom technicznym i testom. LONGi
zastrzega sobie prawo do interpretacji.

LONGI

Przednia wydajnos¢ rownowazna konwencjonalnej Low LID Mono PERC::

- Wysoka sprawno$¢ modutu (do 20,9%)

- Lepsza wydajnosc¢ przy niskim natezeniu promieniowania i wspdtczynniku temperaturowym
- Ttumienie mocy w pierwszym roku <2%

Bifacial technology enables additional energy harvesting from rear side (up to 25%)

Laminowanie szktfa / szkta zapewnia 30-letni okres uzytkowania produktu, z roczng degradacja
mocy <0,45%, zgodnosc z 1500 V w celu zmniejszenia kosztow BOS

Solide PID-Bestéandigkeit durch optimierte Solarzellen und Einsatz zuverlassiger Materialien.
Reduzierter Serienwiderstand bei niedrigerem Betriebsstrom.
Hoherer Energieertrag durch niedrigere Betriebstemperatur.

Reduziertes Hotspot-Risiko durch optimierte Zellverschaltung und geringerer Betriebsstrom.

Room 801, Tower 3, Lujiazui Financial Plaza, No.826 Century Avenue, Pudong Shanghai, 200120, China
Tel: +86-21-80162606 E-mail: module@longi-silicon.com Facebook: www.facebook.com/LONGi Solar

Uwaga: Ze wzgledu na ciagte innowacje techniczne, prace badawczo-rozwojowe i doskonalenie, dane techniczne przedstawione powyzej moga ulec zmianie. LONGi zastrzega
sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie bez wczedniejszego powiadomienia; Strona zadajaca winna zazadac najnowszego arkusza danych, dla potrzeb takich
jak umowa i uczynic z niego spdjng i wigzaca czes¢ zgodnej z prawem dokumentacji, nalezycie podpisanej przez obie strony.

20200414-Draft for EU DG only



L R4-60HBD 350~380M

Konstrukcja (mm) Parametry mechaniczne Parametry pracy
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Charakterystyka elektyczna Niepewnos¢ pomiaru dla Pmax: 3%

Oznaczenie modelu LR4-60HBD-350M LR4-60HBD-355M LR4-60HBD-360M LR4-60HBD-365M LR4-60HBD-370M LR4-60HBD-375M  LR4-60HBD-380M
Warunki pomiaru STC | NOCT  STC | NOCT  STC | NOCT  STC | NOCT  STC | NOCT  STC | NOocT  STC | NOCT
Moc maksymalna (Pmax/W) 350 | 2614 355 | 2651 360 | 2688 365 | 2726 370 | 2763 375 | 2800 380 | 28338
Napiecie obwodu otwartego (Voc/V) 40.1 § 37.5 403 § 37.7 40.5 § 37.9 40.7 § 38.1 40.9 § 38.3 41.1 § 38.5 41.3 § 38.6
Prad zwardia (Isc/A) 1115 901 1124 | 908 1133 | 915 1141 922 1150 | 929 1158 936 1167 943
Napiecie przy mocy maksymalnej (Vmp/V) 335 | 312 337 | 314 339 | 316 341 | 318 343 | 320 345 | 322 347 | 324
Natezenie przy mocy maksymalnej (Imp/A) 1045 837 1054 | 844 1062 | 851 1071 858 1079 864 1087 | 871 1096 | 877
Sprawnos¢ modutu (%) 19.2 19.5 19.8 20.0 20.3 20.6 20.9

Standardowe warunki pomiaru (STC): Natezenie promieniowania 1000W/m?, Temperatura ogniwa 25 C , Widmo stoneczne AM1.5

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): Natezenie promieniowania 800W/m?, Temperatura otoczenia 20 C, Widmo stoneczne AM1,5, Wiatr Tm/S

Charakterystyka elektryczna z réznym zyskiem mocy z tytu (odniesienie do 365 W z przodu)

Pmax /W Voc/V Isc /A Vmp/V Imp /A Pmax gain
383 40.7 11.99 34.1 11.24 5%
402 40.7 12.56 34.1 11.78 10%
420 40.8 13.13 34.2 12.31 15%
438 40.8 13.70 34.2 12.85 20%
456 40.8 14.27 34.2 13.38 25%
Temperatury znamionowe (STC) Obcigzenie mechaniczne
Wspétczynnik temperaturowy Isc +0,050%/ C Maksymalne ohcigzenie statyczne, przod 5400Pa
Wspétczynnik temperaturowy Voc -0,284%/ C Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt 2400Pa
Wspétczynnik temperaturowy Pmax -0,350%/ C Test gradowy Srednica kuli gradowej 25mm, przy predkosci 23 m/s
Charakterystyka pradowo-napieciowa
Krzywa pradowo-napieciowa (LR4-60HBD-365M) Krzywa mocy-napieciowa (LR4-60HBD-365M) Krzywa pradowo-napigciowa (LR4-60HBD-365M)
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