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J/ASOLAR JAM72S20 440-465/MR 2

SCHEMAT MECHANICZNY SPECYFIKACJA
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Uwaga: Dostgpne inne kolory ramy oraz dtugosci przewodéw na zgdanie.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC

TYP JAM72S520 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20
-440/MR -445/MR -450/MR -455/MR -460/MR -465/MR

Moc Maksymalna (Pmax) [W] 440 445 450 455 460 465

Napigcie Obwodu Otwartego (Voc) [V] 49.40 49.56 49.70 49.85 50.01 50.15

Napigcie w Punkcie Mocy Maksymalnej (Vmp) [V] 40.90 41.21 41.52 41.82 4213 42.43

Prad Obwodu Zamknigtego (Isc) [A] 11.28 11.32 11.36 11.41 11.45 11.49

Prad w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A] 10.76 10.80 10.84 10.88 10.92 10.96

Sprawnos¢ Modutu [%] 19.7 20.0 20.2 204 20.6 20.8

Tolerancja Mocy 0~+5W

Wspodtczynnik temperaturowy Isc (a_lsc) +0.044%/°C

Wspbdtczynnik temperaturowy Voc (B_Voc) -0.272%/°C

Wspétczynnik temperaturowy Pmax (y_Pmp) -0.350%/ C

STC Irradiancja (natezenie promieniowania) 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnosza sig do konkretnego modutu i nie sg cze$cig oferty. Stuzg one wytgcznie jako poréwnanie réznych typéw modutéw.

PARAMETRY ELEKTR W WAR NOCT WARUNKI PRACY
JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 JAM72S20 .
TYP 440MR  -445MR  -450/MR  -455MR  -460/MR  -465/MR | '“aks: Napiecie systemu 1000v/1500V DC
Moc Maksymalna (Pmax) [W] 333 336 340 344 348 352 Temperatura Pracy -40 C~+85C
Napigcie Obwodu Otw. (Voc) [V] 46.40 46.65 46.90 4715 47.38 47.61 Maks. prad zabezpieczenia przecigzeniowego 20A
Napiecie przy Pmax (Vmp) [V] 38.70 38.95 39.19 39.44 39.68 39.90 Maks. obciazenie frontu 5400Pa
Prad Obwodu Zamknietego (Isc) [A] 9.16 9.20 9.25 9.29 9.33 9.38 Maks. obcigzenie tylu 2400Pa
Natezenie Pradu przy Pmax (Imp) [A] 8.60 8.64 8.68 8.72 8.76 8.81 NOCT 452 C
NOCT Irradiancja (natezenie promieniowania) 800W/m?, Klasa bezpieczeristwa Class II
temperatura powietrza 20°C, predko$c¢ wiatru 1m/s, AM1.5G Odpomosé ogniowa UL Type 1
CHARAKTERYSTYKA
Krzywa Prad-Napiecie JAM72S20-455/MR Krzywa Moc-Napiecie JAM72S20-455/MR Krzywa Prad-Napiecie JAM72S20-455/MR
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