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Wysokowydajny modut RSM132-6-360M-385M
monokrystaliczny 132 CELL 360-385Wp

Moduty z warstwg PERC Zakres mocy wyjsciowej

z warstwg PERC 1500VDC 20.9%

Maksymalne napiecie systemu Maksymalna wydajnos¢

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

isicc.nnc,g Globalna i rzetelna marka klasy Tier 1, nowoczesna i
| mer 1| zautomatyzowana produkcja certyfikowana przez
) niezalezng pedmigty.

|. ‘ Najkorzystniejszy w branzy, najnizszy temperaturowy
wspotczynnik mocy

12-letnia gwarancja produktowa

‘_ years

Doskanata wydajnoic przy niskim napromieniowaniu

Doskonata odpornosé na PID (degradacja wywolana
potencjatem)

Dodatnia, scista tolerancja mocy

Dwuetapowe, 100% kontrole EL gwarantujace produkt
EL wolny od wad

Binowanie Imp modutu radykalnie zmniejsza straty
spowodawane niedopasowaniem fancuchow

jakosci znacznie przekraczajace wymagania wynikajace z
certyfikacji

Certyfikowane pod katem cdpornosci na surowe warunki
srodowiskowe

* Przeciwodblaskowa | przeciwzabrudzeniowa powierzchnia
minimalizuje straty energii z powodu zabrudzenia i zapylenia.

( Q Gwarantowana niezawodnosc i rygorystyczne zapewnienie
= ]

1509001 - “ Bardzo wysola odpornosd na mgle solng | amoniakalng oraz
P Gsastaon 1EC (@3 ,3@”5 faam, na chmury piasku, umozliwiajaca stosowanie systemu w wa-
el runkach nadmorskich, w srodowisku rolniczym i pustynnym.
Y B + Doskonata odpornoic na obciazenia mechaniczne: 2400 Pa

oraz sniegowe: 5400 Pa.
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Setycanych, Fi et GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOSCI

globalnych. Innowacje techniczrio-f skonata Jakodcia | 12-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia gwarancja liniowa mocy
obsluga uzupelniaj & firmy Risen Energy w zakresie
solarnych pane aliczaja sie do najwydajniejszych i najbardziej

o cach Tokaime T00%
Iu_fe.(r_;mu.)m k obecnosc na rynkach lokalnych a = Norma Risen .
kondycja finansowania k 3 nam na zaangazowanie | um 3 ®
budowanie strategiczne], obustronnie ke tne] wspotpracy z naszymi partnerami, § Norma przemystowa
majace] na celu kapitalizacjg rosnacej wartodci zielonej energii 0% i
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Wymiary modutu fotowoltaicznego DANE MECHANICZNE
Jednostka: m
e Ogniwa sloneczne Monokrystaliczne
35 ﬁj‘j Konfiguracja ogniw 132 Dgniwa (6)(11 + 6)(_11)
] Wmiary modutu 1852x996x35mm
Otwary spustowe / Waga 20.5 kg
§ T Przednia powloka Wysoko przepuszczalna, o niskiej zawartosci zelaza, hartowane szkto ARC
‘\ 8-9x20
el _ Tylna powloka Biafa blacha
ey krotko
fsc it Rama Anodowany stop aluminium typu 6063T5, srebrny
Otwory uziemienia
skrzynka preylczowa Zalana zywica, IP68, 1500VDC, 3 diody obejsciowe Schottky
2] = 883 Kable 4.0mm? (12 AWG), dodatni (+) 350 mm, ujemny (-) 350mm
T Nacza PV-SY02, IP68
Ujemny (-) Dodatni (+)
TEMPERATURA | MAKSYMALNE WARTOSCI ZNAMIONOWE
= Nominalna temperatura robocza modulu (NMOT) 44°C+2°C
Wspolczynnik temperaturowy Voo -0.29%/°C
Wspotczynnik temperaturowy Isc 005%/°C
Wspolczynnik temperaturowy Pmax -0.37%/°C
== Temperatura robocza -40°C~+85°C
g [ Maks. napigcie systeru 1500VDC
Maks. prad nominalny bezpiecznika szeregowego 20A
354015 Ogranicznego pradu wstecznego 20A
DANE ELEKTRYCZNE (STC)
RSM 132-6-370M
ch e - Numer modelu ROM132-6-360M  RSM132-6-385M RSM132-6-370M  RSM132-6-375M  RSM132-6-300M  RSM132-6-385M
arakterystyka pradowo-napieciowa przy réznym
promieniowaniu stonecznym Mot znamionowa w watach - Pmax (Wp) 360 365 370 375 380 385
11
104 Tooo Wi Nl rlew.oowodzAe oewervvvor (1) 44.00 44.10 44 .20 44.30 44.40 44.50
a]
_ s soowme Prad zwarciowy - Isc (A) 10.29 10.38 10.48 10.58 10.68 10.78
_% 71 g Napigcie w punkcie mocy maksymalnej
& 64 soowim / g ~Vmpp (V) 37.20 J7.35 3150 37.65 37.80 37.95
o 54
44 QDDWV/ Prad w punkcie mocy maksymalnej - Impp (A) 9.69 9.79 9.88 9.97 10.07 10.16
33
2T ook Wydajnos¢ modutu (%)* 19.5 19.8 201 20.3 20.6 20.9
3 ~
- 5 10 15 20 25 30 35 40 50 *STC: Promieniowanie stoneczne 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25° C, masa powietrza AM 1,5 zgodnie 7 EN 60904-3.

Napiecie (V)

Charakterystyka pradowo-napieciowa przy réznych temperaturach
(AM1.5, 1000W/m?)

DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)

] Numer modelu RSM132-6-360M RSM132.6-365M RSM132.6-370M RSM1326-375M RSM132:6-380M RSM132-6-385M

1 Mox maksymalnia - Pmax (Wp) 269.5 273.2 276.9 280.7 284.4 288.1
z Napigcie w obworlzie otwartym - Vo (V] 40.50 40.60 40.70 40.80 40.85 40.94
=R
£ s P zwarciowy Isc (4 8.44 8.52 8.59 8.68 8.76 8.84

3 Napigci L] k: I

: o L 34.10 34.20 34.40 34.50 34.62 34.76

:) -10°C Prad w punkcie mocy maksymalnej - Impp (A) 7.91 7.99 8.06 8.14 8.21 8.29

o I‘U ;O 3‘0 4‘“ SI(I
Napiecie (V) NOCT: Natezenie promieniowania 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru m/s.

INFORMACIJE DOTYCZACE PRZESYLKI

40ft(HQ) 20ft
Liczba modulow w kontenerze 720 360
Liczba modulow na palecie 30 30
Liczha palet w kontenerze 24 12
Wyriary opakowania (D x SZER x WYS) [mm] 1880x1105x%x1130 1880x1105x1130
Masa brutto opakowania [kg| 665 665

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA PRODUKTU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCIA BEZPIECZENSTWA INSTALACII.
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