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Building Your Trust in Solar

Tiger Pro 60HC
440-460 Watt

MODUt MONOFACIAL
Typu P

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO9001:2015: System zarzgdzania jakosciq
ISO14001:2015: System zarzgdzania srodowiskowego

1SO45001:2018
Systemy zarzgdzania bezpieczehstwem i higienqg pracy

Technologia MBB HC

Najwazniejsze cechy

Technologia Multi Busbar s Odporno$é na ekstremalne warunki
.. Lepsze wychwytywanie $wiatta i magazynowanie i —— @ klimatyczne
energii elektrycznej zapewniajg poprawe mocy = . . .
wyjéciowej | niezawodnosé modutu. Wysoka odporno$¢ na mgte solng i amoniak.
Imniejszone straty zwigzane z efektem Hot Spot | T Wieksza odporno$é na obcigzenia mechaniczne
HOT Zoptymalizowana instalacja elekiryczna i nizszy prad )ﬁ( Potwierdzona odpomoéé na: obcigzenie wiatrem (2400 Pa)
roboczy zapewniqjg zmniejszenie _sTr‘o‘r zqugnych z : 5400 Pa i obcigzenie éniegiem (5400 Pa).
efektem Hot Spot oraz korzystniejszy wspdtczynnik
temperaturowy.
——= Odpornosé PID
T

! Gwarancja znakomitej ochrony przed utratg mocy

% spowodowana efektem PID (PID - degradacja
X indukowanym napigeciem) dzieki zoptymalizowanemu

procesowi produkcji masowej i kontroli materiatow.
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Rysunki techniczne Parametry elekiryczne i charakterystyki temperaturowe
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Widok z przodu Widok z boku Widok z tytu
Dtugosce: £2mm
Sreroroi comm Charakterystyka mechaniczna
3@ 8 Wysokosé: £1mm Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwa typu P
XXHXXKXKX - . .
Rozstaw rzeddw: £2mm Liczba ogniw 120 (6x20)
I A-A Wymiary 1903x1134x30mm (74.92x44.65%1.18 inch)
Masa 24.2 kg (53.35 Ibs)
Konfig ura cja opa kOWG n iCl Szyba przednia 3.2mm, poMoko antyreﬂgkﬁw’na, wysoki wspdtczynnik fransmisj,
niska zawarto$¢ zelaza, szkto harfowane
( Dwie palety to jeden stos) Rama Anodyzowany stop aluminium
35 szt./palete, 70 szt./stos, 840 szt./kontener 40 HQ Skrzynka podtgczeniowa Stopien ochrony P68
P TUV 1x40mm?
P ciowe
rzewody WYBCIOWE . saomm, (4: 200mm Iuo chugosé niestandardowa
SPECYFIKACJE
Typ modutu JKM440M-60HL4 JKM445M-60HL4 JKM450M-60HL4 JKM455M-60HL4 JKM460M-60HL4
JKM440M-60HL4-V JKM445M-60HL4-V JKM450M-60HL4-V JKM455M-60HL4-V JKM460M-60HL4-V
STC NOCT S1C NOCT STC NOCT S1C NOCT S1C NOCT
Moc maksymalna (Pmax) 440Wp  327Wp 445Wp  331Wp 450Wp  335Wp 455Wp  339Wp 460Wp  342Wp
Napiecie mocy maksymalnej (Vmp)  33.72V 31.3%V 33.82V  31.56V 33.91vV  31.73V 34.06V  31.91V 34.20V  32.07V
Natezenie pradu mocy maksymalnej (imp) - 13.05A  10.43A 13.16A  10.49A 13.27A  10.55A 13.36A  10.61A 13.45A  10.67A
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 41.02V  38.72V 41.10V  38.79V 41.18V  38.87V 41.33V. 39.01V 41.48V  39.15V
Prad obwodu zwartego (Isc) 13.73A  11.09A 13.79A  11.14A 13.85A  11.19A 13.93A  11.25A 1401A  11.32A
Sprawnos¢ modutu STC (%) 20.39% 20.62% 20.85% 21.08% 21.32%
Temperatura pracy (°C) -40°C~+85°C
Maksymalne napiecie uktadu 1000/1500VDC (IEC)
Maksymalny bezpiecznik szeregowy 25A
Tolerancja mocy 0~+3%
Wspdtczynnik femperaturowy mocy Pmax -0.35%/°C
Wspétczynnik temperaturowy napiecia Voc -0.28%/°C
Wspdtczynnik temperaturowy natezenia prgdu Isc 0.048%/°C
Nominalna femperatura pracy ogniwa (NOCT) 45+2°C

*STC: ':a“ Irradiancja 1000W/m? Temperatura ogniwa 25°C E{T ’/; Widmo AM=1.5

ren

Predkos¢ wiatru Tm/s

NOCT: ‘:h“f Irradiancja 800W/m? IE Temperatura otoczenia 20°C \-{P 2 Widmo AM=1.5

“ran

©2020 Jinko Solar Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.
Firma zastrzega sobie ostateczne prawo do zmiany wszelkich przedstawionych tu informaciji. JKM440-460M-60HL4-(V)-F1-PO

Polska wersja tego dokumentu jest jedynie ttumaczeniem pomocniczym.
W przypadku rozbieznosci miedzy wersjq angielskq a polskq, rozstrzygajgca bedzie wersja angielska.
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